IMPIANTI  TERMICI


	RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI E 
SCHEMA DELL’IMPIANTO REALIZZATO

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Valida per impianti autonomi installati negli appartamenti o similari)

	Legge n° 46 del 5 marzo 1990

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

rilasciata in data _____________ dalla Ditta _______________________________________________________________________
per l’impianto commissionato dal Sig.  ____________________________________________________________________________
in Via ________________________________ n. ____ Comune di ____________________________________________ Prov. ____

	L'impianto risulta composto dalle tubazioni e dagli apparecchi di utilizzazione seguenti:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TUBAZIONI IMPIANTO INTERNO :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  MATERIALE
	 
	 
	  MODALITA' POSA
	 
	 
	O  i


	lunghezza

	(rame,acciaio rivestito
	
	(interrata, aerea, sottotraccia)
	 
	(mm.)
	(m.)

	acciaio zincato, ecc.)
	
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	APPARECCHI 
	TIPO TIRAGGIO
	MARCA
	LUOGO
	TIPO
	SISTEMA 
	 
	 
	 

	(scaldabagno,
	(naturale
	e/o
	INSTALLAZIONE
	VENTILAZIONE
	SCARICO
	 
	
	 

	stufe,cucine,
	forzato)
	MODELLO
	(Loc.cucina,
	DEL LOCALE
	PRODOTTI
	POTENZIALITA'

	caldaia, ecc.)
	 
	 
	seminterrato
	 
	COMBUSTIONE
	Kcal/h

	 
	 
	 
	ecc.)
	nota1
	nota2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTALE POTENZIALITA'
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA  1
	
	
	
	
	
	NOTA  2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A = Ventilazione naturale diretta con aperture permanenti
	
	A = canna fumaria
	

	B = Ventilazione naturale diretta con condotti singoli o ramificati
	
	      collettiva
	

	C = Ventilazione naturale indiretta da locale adiacente
	
	
	B = scarico diretto 
	

	      realizzata conformemente al punto 3.3 della norma 7129/92
	
	      all'esterno
	

	D = Ventilazione non prevista per presenza di sole apparecchiature stagne
	C = camino singolo
	

	ALTRI ELEMENTI COSTITUENTI L'IMPIANTO ( indicare nella presente tabella eventuali prese tappate, rubinetti di intercettazione, riduttori o stabilizzatiri di pressione, segnalatori di gas ecc. , indicando succintamente lo scopo del loro servizio). 

	TIPO DI APPARECCHIATURE
	QUANTITA'
	INDICARE LUOGO DI INSTALLAZIONE E SCOPO
	 

	 
	 
	 
	 
	DELL'APPARECCHIATURA INSTALLATA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C = cucina
	F = fornello
	SB=scalda
	CB=caldaia
	CM=caldaia
	PT= prese 
	 
	 
	 

	 
	 
	       bagno
	     basamento
	         murale
	        tappate
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Si dichiara che gli impianti costituenti il complesso delle tubazioni e dei loro accesssori che distribuiscono il gas a valle del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, l' installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per la ventilazione dei locali dove sono installati gli apparecchi e le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all' esterno dei prodotti della combustione, sono stati realizzati in conformità alle norme vigenti e nel rispetto delle prescrizioni di cui all' art. 7 della Legge 5 Marzo 1990 n. 46. L' impianto è stato controllato ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo. In particolare l' impianto di adduzione del gas metano è stato collaudato con aria o gas inerte alla pressione di mbar per 30 minuti.

Si dichiara l' idoneità rispetto all' ambiente d' installazione dell' impianto realizzato.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Data


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA INSTALLATRICE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L'utente prende atto che ogni variazione all' impianto anzidetto, successiva alla presente relazione e relativa dichiarazione di conformità, dovrà essere oggetto di una ulteriore dichiarazione di conformità.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Data


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	L' UTENTE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


